SIKRERE.

MERE EFFEKTIV.
LANGERE
SYSTEMLEVETID.

Skarevasker, der leverer enestaende ydeevne
i lengere tid end almindelige skerevasker” -
formuleret uden bor eller formalinreleasere.™

Over hele verden oplever ferende producenter stabile CaStl’O| XBB_
bearbejdningsforhold og pH-niveauer samt feerre

additivopfyldninger - og rentabilitetsfordele — med bru gere har
Castrols XBB-skeerevaesketeknologi. ra p po I'te ret 0 p t||

90 «

reduktion
af additiv-
opfyldning.”

*  Dokumenteret  laboratorietests og set under virkelige produktionsbetingelser
** Baseret p4 Castrol X88-kundefeedback
##* Kan indeholde spar af bor og formalinreleasere.

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING, (&YREXS/[1 14
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M@D XBB: VASKETEKNOLOGI,
DER BETYDER, AT DU IKKE SKAL
GA PA KOMPROMIS

XBB er en made at udvikle skaerevessker, som sikrer, at de leverer enestaende ydeevne | l@ngere
tid, uden bor eller biocider.” Over hele verden bruger maskinoperaterer XBB-vaasker til at spare pa
additivopfyldninger og slippe for at ga pa kempromis med produktivitet, sikkerhed og omkostninger.

ARBEJD | LAENGERE TID - UDEN ADDITIVER

Alle maskinoperaterer kender den karakteristiske lugt af bakterier og svampe, der forurener
skaerevaesken — men den darlige lugt er det mindste af dine problemer. Mikrober producerer ogsa
sure biprodukter i skaerevazsker, som medferer pH-fald, ustabil emulsion og darlig ydeevne.

Det kraever saerlig omhu at sikre, at vandbaserede kele-/smaremidler fungerer efter hensigten ~
normalt behandles de med additiver for at holde dem inden for specifikationerne

Dette kan vaere en tidskraevende og dyr proces. Det kan virke som en relativ lille udgift, men
omkostningerne og arbejdstimerne lgber hurtigt op = og selve processen kan nogle gange medfore
sundheds- og sikkerhedsproblemer. Det er plads til forbedringer.

STABIL pH BETYDER ENSARTET YDEEVNE

De fleste skarevaesker har brug for et konstant pH-niveau pa over 8,9, For meget syre —
fra nedbrydning, forurening eller spaner — kan forringe ydeevnen og korrodere bade emner
og vaerktajer, hvilket gar ud over produktiviteten og kvaliteten

Den eneste made at undgé disse faldgruber pa er konstant at overvage pH-niveauerne samt
koncentrationen og vaskens mikrobiologiske sammensastning og foretage de relevante justeringer.
Men med Castrol XBB-teknologi kan du opleve stabile fremstillingsforhold — og ensartede resultater
i meget laengere tid.

Castrol Alusol og Castrol Hysol med XBB-teknologi neutraliserer op til 44 % mere sur
forurening end traditionelle vaesker™ - det holder vesken inden for specifikationerne
og heskytter bade ydeevne og produktivitet i l&ngere tid.

Kan indehalde spor af bor og formalinreleasere.
~ Dokumenteret | laboratoretests og set under virkelige produktionsbetingelser,




V/R PA FORKANT MED
SIKKERHEDEN

Hvis du i ejeblikket bruger tilseetning af biocider
til dine skaerevaesker — eller bruger formuleringer,
der bruger bor eller formalinreleasere — s&

bliver du muligvis snart pavirket af aendringer

af lovgivningen og bedste praksis, f.eks. Den
Europaeiske Unions 10 Tilpasning til den
tekniske udvikling (ATP) til CLP-forordningen
(klassificering, emballering og maerkning

af stoffer og blandinger)

Castrols XBB-skaerevaesker er ikke baseret pa bor
eller formalinreleasere, sa anvendelse af dem
beskytter ikke kun dit team, men ger det ogsa
nemmere at overholde sikkerhedsforskrifterne og
reducere udgifterne — bade i dag og i fremtiden

STABILE PRODUKTIONSFORHOLD -
ARBEJDER MERE | LANGERE TID

Castrol Alusel XBB- og Castrol Hysol
XBB-vaesker bruger en dobbeltvirkende
kemisk pufferoplasning, der kan klare
endringer i pH-veerdien. Resultatet er bedre
bearbejdningsydeevne i lengere tid end
almindelige skaerevaesker” — kvaliteten bevares,
mens udgifterne reduceres:

— Reducer eller eliminer behovet for opfyldning
med dyre additiver

— Overga forventningerne til systemlevetiden —
uden formalinreleasere eller bor”

— @g produktionseffektiviteten, reducer
udgifterne, og formindsk kravene
til personalet

— Forleeng veeskens levetid, og undga unedige
driftsforstyrrelser og udskiftninger

Det vigtigste er, at du far konstante, stabile produktionsforhold - s du kan holde
op med at bekymre dig om din skereveeske og i stedet fa arbejdet klaret.

Skzrevasker med XBB-teknologi formuleret, uden bor eller

formalinreleasere, opnar l2ngere systemlevetid.

* Dokurm
™ Kanine

oratorietasts
por af bor o3 fo

leasere.

1 virklige produktionshetingelser.

LAVTSKUMMENDE UNDER BETINGELSER
MED BL@DT VAND

Hvis din skeerevaeske skummer under brug, smerer den ikke
ordentligt. Systemer kan flyde over, hvilket kan stoppe
produktionen — og | omréder med bladt vand er det et
almindeligt problem. Indtil nu

Bade Castrol Alusol SL 61 XBB og Castrol Hysol SL

36 XBB blev oprindeligt udviklet til omrader med bledt
vand, f.eks. Skandinavien, Japan og Sydstaterne i USA
Deres lavtskummende formulering betyder, at de er
ekstra praktiske | omréder, hvor vandet har et lavt
indhold af mineraler.

NU TIL FLERE METALLER - 0G
FLERE VANDHARDHEDER -
END NOGENSINDE F@R

Castrol Hysol SL 36 XBB og Castrol Alusol SL 61 XBB
gar ikke pa kompromis med hverken kvalitet, sikkerhed,
produktivitet eller omkostninger ved arbejde med
stallegeringer, aluminium med lavt siliciumindhold og
under betingelser med bledt vand.

Mere traditionelle losninger som Castrol Hysal SL
35 XBB og Castrol Alusol SL 51 XBB leverer samme
fordele under mindre ekstreme forhold

Nu er der nye medlemmer af familien. Castrol Hysol SL
45 XBB er designet til krevende luftfartsanvendelser,
og Castrol Hysol SL 37 XBB er specielt formuleret til
fabrikker, som @nsker at reducere additivopfyldning,
mens de bevarer optimal ydeevne ved en raekke
forskellige legeringer.

“Bade Castrol Alusol SL 61

VIGTIGSTE FORDELE:
XBB og Castrol Hysol SL 36
XBB blev oprindeligt udviklet
til omrader med bladt vand,
KOMPATIBILITET LANG BEDRE f.eks. Skandinavien, Japan

MED BLODT VAND ~ SYSTEMLEVETID SMBREEVNE

og Sydstaternei USA.”



FIND DIN PERFEKTE SKAREV ASKE

Castrols serie af XBB-skaerevaesker er specielt udviklet til at levere en bedre ydeevne og halde l&ngere
end traditionelle alternativer” i mange forskellige miljeer.

XBB-teknologiplatformen er blevet designet til at gere produktionsmiljger sikrere og opfylde stadigt
strengere sundheds- og sikkerhedskrav.

Ved at bruge Castrols XBB-lasninger kan du reducere omkostningerne, uden at det gr ud over

ydeevnen, og forenkle alle aspekter af vaeskehandtering. Kig pa diagrammet nedenfor for at se hele
spektret af XBB-produkter.

CASTROL ALUSOL 0G CASTROL HYSOL XBB-SERIEN

STABEJERN LAVTLEGERET H@JTLEGERET

STAL STAL ALUMINIUM
Castrol Alusol SL 61 XBB . . T s
Castrol Alusol SL51 XBB . s . s
Castrol Hysol SL 45 XBB . e . .o
Castrol Hysol SL 37 XBB ° oo oo oo
Castrol Hysol SL 36 XBB L] e . °
Castrol Hysol SL 35 XBB oo .
« = Anbefalet brug  Mulig brug

Hvert enkelt Castrol XBB-produkt er blevet udviklet til at passe til behovene
i et bestemt skaremiljg, sé uanset om du arbejder med stabejern eller
aluminium, er der en lgsning til dig. For at finde det produkt, der er bedst
egnet til dine behov, kan du tjekke infografikken pa Castrol.com/XBB.

* Dokumenteret | laboratorietests oq set under virkelige produktionsbetingelser.

CASTROL ALUSOL SL 61 XBB

Castrol Alusol SL 61 XBB er perfekt til universel bearbejdning af aluminiumslegeringer og lavt-
til middellegeret stal og er velegnet til bade store centralanlag og enkeltstdende maskiner. Den
er designet til at fungere godt under betingelser med bade bladt og hardt vand

CASTROLALUSOL SL 51 XBB

Det er dokumenteret, at Castrol Alusol SL 51 XBB bevarer pH-veerdien pa et konstant niveau®
og er en fremragende allroundskeerevaeske, der er specielt velegnet til bearbejdning af
aluminium med et hojt indhold af silicium. Den er udviklet til at holde la=ngere end traditionelle
vaassker og leverer en farsteklasses finish, mens behovet for driftstilsastningsstoffer reduceres.

Castrol Hysol SL 50 XBB er et vandblandbart kale-/smaremiddel, udviklet til brug i bearbejdning
af mange forskellige metaller. Produktet er formuleret uden borsyre og biocider. Castrol Hysol
SL 50 XBB ger det muligt at overholde tolerancer, samt imadekomme krav indenfor sundhed
og sikkerhed. Med Castrol Hysol SL 50 XBB tilbydes et kale-/smaremiddel med lang levetid, som

Castrol Hysol SL 45 XBB er skabt specielt til luftfartsindustrien og leverer enestaende
bearbejdningsperformance med titanium, aluminium og lavilegeret stal. Den er godkendt
af storre producenter, og dens formulering uden bor og biocider betyder,” at det ikke er

Castrol Hysol SL 37 XBB er en sand allroundskeerevaeske, der er ideel til fabrikker, som
arbejder med forskellige legeringer, og som ensker at rationalisere smeremidler eller reducere
additivopfyldning. Den leverer langvarig og meget preecis ydeevne til Inconel, aluminium,

En skaerevasske il jernholdige legeringer, formuleret uden bor og formalinreleasere.” Testet

og gedkendt af fabrikschefer. Castrol Hysol SL 36 XBB er perfekt til bearbejdning af stebejern og
lavtlegeret stal og er ogsa med succes anvendt med aluminium. Det er dokumenteret, at den bevarer
pH-niveauet | bade stere centralanlzeg og enkeltstiende maskiner. Denne veeske er ogsé designet il

Castrol Hysol SL 35 XBB er et delsyntetisk kale-/smaremiddel, uden bor eller formalinreleasere,” der
er perfekt til slibning af stél og bearbejdning af lavtlegeret stal og stabejern. Den er udviklet til at
give lang systemlevetid og forbliver effektivt | leengere tid end traditionelle alternativer” takket vaere

~ CASTROLHYSOLSL50 XBB

fremtidssikrer produktionen og minimerer spild og ineffektivitet.
~ CASTROLHYSOL SL 45 XBB

nedvendigt at vaige mellem sikkerhed og overfladefinish.
o CASTROLHYSOL SL 37 XBB

stallegeringer og titaniumlegeringer — selv i bledt vand.
o CASTROL HYSOL SL 36 XBB

at reducere skumning under betingelser med bledt vand.
o CASTROL HYSOL SL 35 XBB

dets modstandsdygtighed over for pH-zendringer.
o CASTROL HYSOL SL 30 XBB

Castrol Hysol SL 30 XBB er produktet med den bedste korrosionsbeskyttelse til bearbejdning
af stebejern | alle vandkvaliteter. Det er formuleret uden borsyre, sekundaere aminer og
formalinreleaser, for at leve op til alle miljomeessige krav. Castrol Hysol SL 30 XBB minimerer
skum, korrosion og giver meget lang levetid for emulsionen.

* Kan indeholde spor af bor og formalinreleasere.
= Dokumenteret | laboratorietests og set under virkelige produktionsbetingelser,
T Baseret p4 Castrol XBB-kundefeedback
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CASTROL ALUSOL SL 61 XBB: SLIP FOR
DRIFTSAFBRYDELSERNE MED EN VASKE,
DER FUNGERER GODT I LANG TID.

Castrol Alusol SL 61 XBB bygger pa succesen med
Alusol SL 51 XBB og udvider egenskabeme fra dette
ferende produkt til at opfylde behovet hos dem,
der arbejder med et starre udvalg af metaller eller

| omrader med bledt vand.

Det er dokumenteret, at Castrols unikke
formulering, uden bor eller formalinreleasere,
bevarer pH pa et konstant niveau (neutraliserer
op til 44 % mere surt materiale”™), hvilket sikrer,
at Alusol SL 61 XBB leverer bedre ydeevne

i leengere tid

Deri er perfekt til kraevende aluminiumsarbejde,
herunder anvendelser med lavt siliciurnindhold,
hvor den gede smering holder skaerekanten

ren, reducerer produktionsstop og forbedrer
overfladekvaliteten. Med Castrol Alusol SL 61 XBB
kan du ikke blot opna fremragende resultater ved
lavere koncentrationer; du kan ogsa opn store
besparelser.

I sidste ende far du mindre vedligeholdelse,
faerre udgifter og et sikrere arbejdsmilje uden
nogensinde at g& pa kompromis med ydeevnen.

* Kan indeholde spor ef bor og formalinreleasese.

BEDRE YDEEVNE, | LANGERETID

Castrol Alusol SL 61 XBB leverer bedre ydeevne

i leengere tid end almindelige skeerevassker™
takket veere en banebrydende formulering, der
er designet til at vazre mere modstandsdygtig
over for aendringer i pH-vaerdien, som skyldes
mikrobiologiske aflejringer. Det betyder faere
opfyldninger af additiv, bedre resultater og mere
effektiv produktion ved lavere omkostninger.

GIV PRODUKTIVITETEN ET BOOST

Den store fordel ved forlaenget vaeskelevetid er
feerre produktionsstop og driftsforstyrrelser. Mange
skaerevaesker skal fyldes op med additiver for at
bevare vaeskens stand. Men det er dokurnenteret,
at Castrols Alusol SL 61 XBB leverer kenstant god
ydeevne uden disse forholdsregler | leengere tid end
traditionelle alternativer.!

Det giver dig ikke kun konstante arbejdsforhold,
sa du kan opnd ensartede gode resultater, men
det beskytter ogsa dine medarbejderes sundhed
og sikkerhed.

* Dokumenteret i laboratorietests og set under virkefige produktionsbetingelser.

t Baseret pd Castrol XBB-kundefeedback,
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OPLEVPRACIS YDEEVNE

Fordi Castrol Alusol SL 61 XBB leverer god ydeevne | lngere tid, bevarer produktet skaerekanten

og hjzlper med at forhindre aflejringer pé vaerktajet og dele, hvilket giver en renere og mere praecis
finish, Dens enestaende smareegenskaber forhindrer cphobning af spaner, og pH-kontrol reducerer
syrekorrasion. | sidste ende resulterer det | lavere skretningsprocenter, lave vaerktojsomkostninger og
forbedret produktionskvalitet

DET SIGER VORES BRUGERE

Med Castrol Alusel SL 51 XBB, forgaengeren til
Castrol Alusol SL 61 XBB, kunne en europaeisk
bilfabrik:

Dokumenteret ydeevne

44 E]/[l l&ngere.

— Opna besparelser pa biocider
pa omkring 11 tons

Det er dokumenteret i laboratorietests,
at Alusol 5L 61 XBB bevarede en stabil pH i op
til 44 % laengere tid end andre skaerevaesker.”

— Opna besparelser pa fungicider
pa omkring 1.8 tons

— Reducere kele-/smaremiddelforbruget
med 34 %

Hvis du vil vide mere om Castrol Alusol SL 61 XBB, og hvordan produktet
kan hjelpe dig med at opna en bedre ydeevne i ngere tid, skal du kontakte
en Castrol-salgsrepreesentant.
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CASTROL ALUSOL SL 51 XBB:
DER FINDES EN ANDEN TILGANG TIL
SYSTEMVEDLIGEHOLDELSE.

Ved produktionen af preecisionskomponenter til bilbranchen, maskin- og metalvareindustrien er der mange
krav og udfordringer. Det er et dagligt krav at leve op til stadigt hejere produktionsmadl, at handtere pres
for at gare tidsplanerne mere prazcise og reducere produktionsstop.

DAGLIGT KOMPROMIS

— Ydeevnen skal afpasses med behovet for
antibakterielle behandlinger

— Brugen af blocider skal afpasses efter
kravene til sundhed og sikkerhed

— pH-stabiliteten skal afpasses efter
veeskevedligeholdelse

Castrols eksperter har arbejdet pa at hdndtere
disse modstridende udferdringer for at gere
dig i stand til at handtere vedligeholdelsen

af skeerevaesken uden at ga pa kompromis

med den overordnede ydeevne. Castrol har
udviklet Castrol Alusal SL 51 XBB — en teknologi
formuleret uden bor eller formalinreleasere,”
som sikrer:

* Kan indeholde spor at bor og formalinreleasere

LANGEREVARENDE
PRODUKTIVITET
— Stabil vazske med pH-kontrolteknologi

— Systemets renhed og bortskaffelse af affald

FARRE DRIFTSFORSTYRRELSER

— Faerre additivopfyldninger

— Brugen af biocider er elimineret eller
reduceret

— Mindre arbejdskraft

PRACISIONSPERFORMANCE
MED STABILITET

— Smereevne — veerktejslevetid, overfladefinish

— Mindre affald

PRODUKTFORDELE

— Formuleret uden bor” for at opfylde kravene
til borfrit affald

— Formulering uden organisk klor og
formaldehyd, * hvilket hjzlper med at
imedekomme skeerpede krav til milie og
sikkerhed, som angiver, at disse kemikalier
er undtaget

— Lang levetid for vaesken hjalper
med at reducere den tid, der bruges
pa vedligeholdelse af maskinen og
produktionsstop

— Lavtskummende i anbefalede vandhardheder

— Smeremiddelpakke designet til at hjselpe med
at forbedre vaerktajets levetid og forbedre
overfladefinish pa aluminiumbearbejdning

— God befugtning minimerer tab af kele-/
smeremiddel og giver reriere vaerktejer og
maskiner

— Velegnet til en lang raekke materialer
og programmer for at muliggere
produktrationalisering

Hvis du vil vide mere om Castrol Alusol SL 51 XBB, og hvardan produktet
kan hjzlpe dig med at opna en bedre ydeevne i lngere tid, skal du kontakte

en Castrol-salgsrepreesentant.

* Kan indeholde spor af bor og formalinreleasere



CASTROL HYSOL
SL 50 XBB:

BREDT ANVENDELIGT VANDBLANDBART
K@LE-/SMBREMIDDEL UDEN BORSYRE OG
FORMALINRELEASER GIVER EN SIKKER,
EFFEKTIV, LANGTIDSHOLDBAR EMULSION
OG REDUCERER AFFALD.

Produktionsvirksomheder er altid pa udkig

efter nye méder at effektivisere. Med ét kele-/
smeremiddel, som kan holde og er egnet til brug
| flere arbejdsprocesser, reduceres kompleksiteten
i lageret og herved risikoen for forkert valg af
produkt i forbindelse med efterfyldning:

DEN IDEELLE LANGTIDSHOLDBARE
L@SNING TIL KRAVENDE
PROCESSER

Castrol Hysal SL 50 XBB er baseret pa Castrols
XBB-teknologi og indeholder hverken borsyre
eller biocider, for at overholde lovmaessige

krav til sundhed og sikkerhed. Castrol Hysol SL
50 XBB giver en kale-/smaremiddelemulsion
med lang levetid, som hjalper mod driftsstopi
produktionen og reducerer spild og ineffektivitet

Castrol Hysol SL 50 XBB har en fremragende

biostabilitet selv uden tilseetning af additiver.
Denne egenskab forebygger darlig lugt, som
oftest er forarsaget af bakterier og deres
bi-pradukter. Da emulsionen modstar
nedbrydning, nedsasttes ogsa risikoen for darlige
standtider og rust pa vaerktaejer og emner.

| forseg har Castrol Hysol SL 50 XBB gentagne
gange vist en forlanget levetid sammenlignet
med zldre generationer af kale-/smaremidler.
Forlaenget levetid pa emulsionen hjzlper med
at reducere ineffektiviteten ved produktionsstop
og genopfyldning, samtidig med at der kreeves
mindre vaeske til efterfyldning og der genereres
mindre affald

FREMRAGENDE RESULTATER
VED BEARBEJDNING | ET BREDT
UDVALG AF METALLER.

Castrol SL 50 XBB er formuleret til at opna en
finish af hejeste kvalitet ved bearbejdning

i lavt- til medium legeret stal, aluminiumslegeringer
og andre mere eksotiske legeringer. Hysol SL 50
XBB's gode egenskaber indenfor bearbejdning
betyder, at et enkelt produkt kan bruges pa
tvaers af adskillige processer og metaller og
fortsat levere emner af hej kvalitet. Derudever vil
fremragende smering bidrage med konsekvent
nejagtighed i tolerancer og overfladefinish,

sa maengden af kasserede emner reduceres

Det ultimative universelle kale-/smaremiddel til
enhver kraevende bearbejdning

Hvis du vil vide mere om Castrol SL 50 XBB, ag hvardan produktet kan
hjzlpe dig med at opna en hedre ydeevne i l&ngere tid, skal du kontakte
en Castrol-salgsrepreesentant.



CASTROL HYSOL SL 45 XBB:

SIKKER, LANGVARIG
MED LUFTFARTSLEG

Som luftfartstekniker leverer du prescise
letvaegtsdele — i avancerede metaller — der
overholder de mest strikse maltolerancer. Men du
kan ikke ga pa kompromis med produktiviteten
eller sikkerheden pa fabriksgulvet.

Nye miljebegraensninger og
sikkerhedsbestemmelser som f.eks. Den
Europaeiske Unians 10. Tilpasning til den tekniske
udvikling (ATP) til CLP-forordningen (klassificering,
emballering og meerkning af stoffer og
blandinger). Bestemmelserne gor det svasrere end
nogensinde at handtere bakterie- og svampevaekst
| skaereveesker. Producenter har i stigende grad
behov for et alternativ til skaerevaesker med

bor, biocider og formalinreleasere — uden at g

péa kompromis med kvaliteten af delene eller
systemets levetid

DEN IDEELLE L@SNING TIL
LUFTFARTSINDUSTRIEN

Castrol Hysol SL 45 XBB blev specielt udviklet til at
handtere disse udfordringer, mens den samtidig
leverer enestéende bearbejdningsydeevne pa en
lang raekke legeringer inden for mederne luftfart.

* Castrof Hysol SL 45 XBB klarede sig bedre end andre

PRODUKTIVITET
ERINGER.

Den er baseret pa Castrols anerkendte XBB-
teknologiplatform og bevarer stabile, produktive
produktionsforhold i laengere tid end traditionelle
skaerevassker' — og er formuleret uden bor eller
formalinreleasere. | tests har flyproducenterne ogsa
elimineret opfyldning med tilseetningsstoffer,
hvilket sikrer omkostningsbesparelser, mens
sikkerheden forbedres.

Castrol Hysol SL 45 XBB seetter ikke emnekvaliteten
over styr, men har derimod vist enestaende
befugtningsegenskaber ved anvendelse 1 praksis,
hvilket giver renere maskiner og arbejdsmiljeer.
Den forbedrer agsa bearbejdningsydeevnen og
overfladefinish,” mens tab af kele-fsmaremiddel
reduceres.

AKTUELLE OEM-GODKENDELSER

— Airbus
— Safran

— Bombardier

. Kundeme har kunnet eliminere

brugen af alle biocid- og fungicidadditiver uden uenskede bivir knmger

** Momenttest af indvendige

vindskasringer viser enestiende formden |

farhald (il almindelige aftemativer = hvilket typisk forbedrer

Yyp
varkieislevetiden og overfladefinish. Disse resultater undersiaties af kundefeedback, hver Castral Hysol SL 45 XBB har klaret sig bedre

&nd andre skarevaesker,

Bgomgy o0 F
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EN MULIGHED FOR FORBEDRING

Castrol Hysol SL 45 XBB giver |uftfartsteknikerne
muligheden for ikke at skulle ga pa kompromis
mellem sikkerhed, kvalitet, produktivitet og
omkostninger:

— Minimer driftsstop, rengering og
varktejsudgifter ved at forlenge din
skarevaskeydeevne

— Opna forbedret produktivitat med stabile,
ensartede bearbejdningsforhold

— Overhold aktuelle og kommende lokale
bestemmelser for bortskaffelse af bor samt
sikkerhedsbestemmelserne far biocider og
formalinreleasere

— Spar penge, og fa bedre sikkerhed ved
at reducere eller eliminere efterfyldning
med additiver

— Rationaliser dine skaerevassker med Castrol
Hysol SL 45 XBB's fremragende formaen
| bade aluminium- og titaniumlegeringer

— Reducer veaeskeforbruget grundet mindre tab
af kele-/smaremiddel

DOKUMENTERET I TEST:
SIKKERHED, YDEEVNE 0G
OMKOSTNINGER

En global flyproducent testede Castrol Hysol
SL 45 XBB til at klare sig bedre end nye
EU-bestemmelser. Ved at eliminere bor og
formalinreleasere blev der fundet:

— Haojere skaereevne end den eksisterende
skaerevaeske

— Glade maskinoperatorer grundet en ny,
sikrere formel og forbedret overfladefinish

— Lavere systemomkostninger ved
at eliminere lobende efterfyldning
med additiver

Hvis du vil vide mere om Castrol Hysol SL 45 XBB, og om hvordan den
kan hjelpe dig med at forbedre produktiviteten i luftfartsindustrien,
bedes du kontakte en Castrol-salgsrepraesentant.



DOKUMENTERET MATERIALER:
| PRAKSIS:

CASTROL HYSOL SL 37 XBB:
LANGTIDSHOLDBAR, ALLROUND
YDEEVNE FOR DE MEST UDFORDRENDE

LEGERINGER

Bearbejdning af hejtydende Inconel, aluminium,
stallegeringer og titaniumlegeringer er vanskeligt
nok uden kontaminering af skeerevaesken,
skumning og odelagt vaerktej, hvilket forringer
bade produktiviteten og kvaliteten

Men nye sikkerhedsbestemmelser — som Europas
10. Tilpasning til den tekniske udvikling -
betyder, at du lkke kun skal have et kalemiddel,
der holder leenge og bevarer overfladekvaliteten.
Det skal 0gsé veere sikkert.

Castrol Hysol SL 37 XBB er alternativet. Efter
laboratorietests” og succesfuld brug under rigtige
produktionsforhold er det dokumenteret, at

den leverer fremragende ydeevne med en lang
rackke metaller og forskellige vandhardheder —
formuleret uden bor eller formalinreleasere™

laboratorietests og set undel
ot af bor og formalinreleasere

PERFEKT TIL RATIONALISERING
AF SMOREMIDLER

Castrol Hysol SL 37 XBB tilbyder meget praacis
ydeevne til en lang raekke hejtydende legeringer,
uden at ga pa kompromis med produktivitet eller
overfladekvalitet. Det giver betydelige fordele for
fabrikker, der arbejder med en raskke forskellige
metaller.

Kunderne har opdaget, at den fjerner behovet
for opfyldning med additiver, mens den

stadig forhindrer almindelige problemer med
mikrobiologi, edelagt vaerkte] og skum — uanset
vandhardhed.

Som alle skaerevaesker med XBB-teknologi
arbejder dens kemiske buffer pa at forhindre
pH-aendringer grundet bakterier. Den holder
lzengere,” sa du bruger mindre skasrevaeske, sparer
pé bortskaffelsesomkostningerne og reducerer
nedetiden.

lige produktionsbetingelser

400 % LANGERE
SYSTEMLEVETID

Castrol Hysol SL 37 XBB er testet i praksis."
En kunde skiftede f.eks. fra en konkurrerende
skaerevasske, der var bor- og amin-fri, som
havde behov for additiver hver fierde uge for
at lese problemer med skum, bakterievaekst
og emulsionsstabilitet under hajt spuletryk.
Systerlevetiden var gennemsnitligt mellem
seks og tolv maneder, mens den anvendte
koncentration var helt oppe pa 15 %.

Efter at Castrol Hysol SL 37 XBB var blevet indfert
pa fabrikken, opdagede teknikeren felgende:

— Systemlevetiden var pa over 24 maneder

— Maskinerne var rene

— Der var ikke behov for tilsetning af additiver
— Der var intet skum

— Anvendt koncentration 7-10 %

SIKKER, EFFEKTIV 0G PRODUKTIV

Castrol Hysol SL 37 XBB er formuleret uden:
— Bor™

— Formalinreleaser

— Organisk klor

— Ekstra aminer

Dette hjaelper dig med at overholde de
kommende sikkerhedsbestemmelser, mens din
beskyttelse mod skum, korrosion og felgerne
af kontaminering eges. Resultatet er reduceret
vedligeholdelse, lavere omkostninger og
minimalt affald.

Hvis du vil vide mere om Castrol Hysol SL 37 XBB, og hvordan produktet
kan hjzlpe dig med at opna en bedre ydeevne i lngere tid, skal du kontakte

en Castrol-salgsrepreesentant.



CASTROL HYSOL SL 36 XBB:
INTETBIOCID? INTET PROBLEM.

Baseret pa succesen med Castrol| Hysol SL 35
XBB leverer denne tilfgjelse til XBB-serien en
lasning, der er perfekt til dem, der bearbejder
stabejern og legeret stal, selv i omrader med
bledt vand.

Dens dobbeltbufferteknologi modstar
pH-a&ndringer forarsaget af bakterieophobning
i skaerevaesken, hvilket betyder, at den har en
bedre ydeevne 1 laengere tid end almindelige
skeerevasker.”

Castrol Hysol SL 36 XBB er ogsa formuleret
uden bor og formalinreleasere,” sa dit
arbejdsmilja ikke kun er mere effektivt og mere
konkurrencedygtigt, men ogsa er et meget
sikrere sted at veere

Baseret pd titrering af syv

il der nids en pH-vaerdi pd 7
* Kan indefokde spor af bor og e

cleasare.

TAG KONTROL OVER pH

Castrol Hysol SL 36 XBB er en skaereveeske, som
har vist sig at have en bedre ydeevne i [&ngere
tid, takket vaere en formulering, der er mere
modstandsdygtig over for aandringer i pH end
traditionelle alternativer.”

Det betyder, at dit preduktionsmilje ikke sa ofte
forstyrres af problemer med vaeskens ydeevne og
uplanlagt vedligeholdelse, korrosion er et mindre
problem, og det er meget nemmere at opfylde
dine produktionsmal og holde omkostningerne
nede

FREMRAGENDE YDEEVNE;
FARRE OPFYLDNINGER

Det faktum, at Castrol Hysol SL 36 XBB er
formuleret uden bor og formalinreleasere, ™
forbedrer operaterforholdene og din sundheds-
og sikkerhedsprofil, men giver ogsa faerre
driftsforstyrrelser og mindre overvagning og
héndtering af skaerevaesker.

Hvor andre kele-/smaremidler skal efterfyldes
med additiver for at fungere godt, er det
dokumenteret, at skaerevaesker med Castrols

XBB-teknologi fungerer uden disse forholdsregler

i leengere tid end traditionelle alternativer.”

Vaeskens fremragende emulsionsstabilitets
giver lavere omkostninger og tiden brugt pa
vedligeholdelse af skaerevaesken minimeres —
hvilket giver mere tid til produktion

REDUCER KORROSION

Castrol Hysol SL 36 XBB's omhyggeligt udviklede
formulering hjzelper med at beskytte mod
korrosion selv ved lavere kencentrationer, hvilket
medfarer mindre maskinvedligeholdelse, lavere
omkostninger og faerre afviste produkter.

Hvis du vil vide mere om Castrol Hysol SL 36 XBB, og hvordan produktet
kan hjzlpe dig med at opna en bedre ydeevne i lngere tid, skal du kontakte

en Castrol-salgsrepreesentant.

" Kan inde
! Dokumentey

spor af bor og formalin eleasere.

 laboratorietests og set under virkelige produktionsbetingelser



CASTROL HYSOL SL 35 XBB:

KONTROL AF pH BLEV LIGE LIDT NEMMERE.

Jerholdige legeringer som f.eks. stebejern er robuste materialer, der kan korrodere, og som ofte forarsager
vanskeligheder og omkostningstunge problemer; som skal lases pa fabriksgulvet. Udvaskning af kornponenter fra
legeringer og bakterievaekst kan fare til ustabilitet | emulsioner.

Det er et dagligt krav at leve op til stadigt hajere produktionsmal, at hdndtere pres for at gere
tidsplanerne mere preecise og reducere produktionsstop

DAGLIGT KOMPROMIS

— Vaeskens formaen sammenlignet med behovet
for antibakterielle behandlinger

— Brugen af biocider i forhold til kravene til
sundhed og sikkerhed

— pH-stabiliteten tilpasses generel vedligehold

Castrols eksperter har arbejdet pa at handtere
disse modstridende udfordringer for at gere dig
i stand til at handtere vedligeholdelsen af
skeerevaesken uden at ga pa kompromis med
den overordnede ydeevne.

Castrol har udviklet Castrol Hysol SL 35 XBB —

en teknologi formuleret uden bor eller
formalinreleasere,” som sikrer:

** Kan indeholde spor at bor og formalinreleasere

L/ANGEREVARENDE
PRODUKTIVITET

— Stabil vaeske med pH-kontrolteknologi

— Systemets renhed og bortskaffelse af affald

FARRE DRIFTSFORSTYRRELSER

— Kan hjeelpe med at reducere efterfyldning
af additiver

— Udryddelse eller reduktion af brugen
af biocider

— Reducerer arbejdsstyrken

PRODUKTFORDELE

— Lang levetid for vaesken hjeelper med at
minimere tid brugt pa vedligehold og
uventede produktionsstop

— Lavtskummende i anbefalede vandhardheder

— Fremragende korrosionsinhiberende
egenskaber, som beskytter maskinvesrktajer
og maskindele

— God befugtning minimerer tab af kele-/
smeremiddel og giver renere maskinveerktejer
og -dele

— Formuleret uden bor’ for at opfylde eventuelle
krav til borfrit affald

— Udviklet uden organisk klor og
formalinreleaser,” hvilket hjalper med
at imedekomme skaerpede krav til milje og
sikkerhed

Hvis du vil vide mere am Castrol Hysol SL 35 XBB, og hvordan produktet
kan hjzlpe dig med at opna en bedre ydeevne i lngere tid, skal du kontakte

en Castrol-salgsrepreesentant.

* Kan indeholde spor af bor og formalinreleasere.



CASTROL HYSOL XBB
TEKNOLOGI STABILITET UDEN
KOMPROMISSER

Castrol Hysol XBB skaerevaesker leverer langtidsholdbare vaesker med minimalt vedligehold uden at
gd pa kompromis med kvaliteten. De er ideelle til bearbejdning af stebejern og lavt legerede stdl,
samt egnet til sével store centralanlaeg som enkeltstiende maskiner

Hiditil har skaerevaesker til jernholdige metaller DU SKAL |KKE GA Pi\
kraevet sarlig omhu for at holde dem i KDMPROMISI

god stand. Udfordringeme har veeret korte

emulsionslevetider, fast forbrug af additiver, Castrol Hysol XBB er langtidsstabile emulsioner

bakterie- og svampeangreb, darlig lugt og til bearbejdningsindustrien, uanset om kravet er
ubehageligt arbejdsrmilje og sidst, men ikke maksimal kerrosionsbeskyttelse og skumkontrol
mindst toleranceafvigelser. i stabejernsbearbejdning, eller emulsioner i

til vanskelig bearbejdning i mange forskellige

Til at modvirke dette indeholder traditionelle .
metaller og legeringer.

skaerevassker borsyre og formalinreleaser,
men brugen af disse kemikalier er, i stigende
grad, i modstrid med de sundheds- og
sikkerhedsmaessige lovkrav.

Det er en pagaende balancegang - en Castrols
tekniske eksperter har overvundet med XBB. En
unik sammensatning, der forlaenger levetiden
for skaerevaesker uden brug af additiver.

NOTER



AFPRBV SELV
XBB-TEKNOLOGIEN

DU SKAL IKKE BARE STOLE PA 0S - PROV
SELV SK/AREV/ASKERNE MED XBB PA
DIN EGEN FABRIK, OG SE DEN FORSKEL,
DE GBR. KONTAKT CASTROL | DAG FOR
AT ARRANGERE EN TEST.
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